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	А09620
Туристичний
	Двигун: ISUZU 4HK1; Двигун: 5,193 л; Євро-5; Потужність 190 к.с.; Ємність баку 165 л; Шасі: Isuzu; Коробка передач: Isuzu, шестиступенева; Гальма: Пневматичні; Довжина х Ширина х Висота, мм: 8810 х 2440 х 3330; Повна маса автобуса: 10245 кг; 
	Максимальна швидкість з урахуванням обмежувача, км/год: 90; Система опалення: Конвекторного типу з автономним обігрівачем; Клеєні тоновані вікна; Передні виносні двері; Задні двері – Механічні; Багажний Відсік - 3,8 м3; Wi-Fi, Мультимедійна система з монітором; Камера заднього виду; М’які сидіння з нахилом спинки; Ремені безпеки; Підлокітники; Система кондиціонування: з подачею повітря через отвори в каналах на бічні вікна, в центральний прохід салону та індивідуально до кожного місця пасажира, до робочого місця водія; ABS, EVSC, OBD, ASR
	Кількість місць для сидіння без водія: 35
	3 950 000
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	А092Н6
Міський
	Двигун: ISUZU 4HK1; Двигун: 5,193 л; Євро-5; Потужність 154 к.с.; Ємність баку 118 л; Коробка передач: Isuzu, шестиступенева; Шасі: Isuzu; Гальма: Гідравлічні з вакуумним підсилювачем, двоконтурні з дисковими гальмами на передній осі і задньому мосту. Довжина х Ширина х Висота, мм: 8220 х 2320 х 2700; Повна маса автобуса: 8780 кг
	Максимальна швидкість з урахуванням обмежувача -90 км/год; Система опалення: Автономний обігрівач; Клеєні тоновані вікна; Електронний покажчик маршруту; Передні і задні подвійні виносні пневматичні двері; Система вентиляції: 2 люки на даху, кватирки бокових вікон + кондиціонер водія; ABS, EVSC, OBD, ASR; Механічний Пандус; Система фіксації інвалідного візка
	Кількість місць для сидіння без водія: 20 (з двома накопичувальними майданчиками)/22 (з одним накопичувальним майданчиком); Загальна пасажиромісткість (в т.ч. інвалідних): 52
	2 160 000
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	А09216
Міжміський
	Двигун: ISUZU 4HK1; Двигун: 5,193 л; Євро-5; Потужність 154 к.с.; Ємність Баку 118 л; Коробка передач: Isuzu, шестиступенева; Шасі: Isuzu; Гальма: Гідравлічні з вакуумним підсилювачем, двоконтурні з дисковими гальмами на передній осі і задньому мосту. Довжина х Ширина х Висота, мм: 8220 х 2320 х 2700; Повна маса автобуса: 8780 кг
	Максимальна швидкість з урахуванням обмежувача – 90 км/год; Клеєні тоновані вікна; Передні виносні двері; Задні двері – Аварійні; Багажний відсік; Система опалення: Автономний обігрівач; Система вентиляції: 2 люки на даху, кватирки бокових вікон + кондиціонер водія; ABS, EVSC, OBD, ASR
	Кількість місць для сидіння без водія:
Клас ІІ: 30/39;
Клас ІІІ 29/29
	2 200 000
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	D093S2
NEW Спеціалізований Шкільний
	Двигун: ISUZU 4HK1; Двигун: 5,193 л; Євро-5; Потужність 154 к.с.; Ємність баку 118 л; Коробка передач: Isuzu, шестиступенева; Шасі: Isuzu; Гальма: Гідравлічні з вакуумним підсилювачем, двоконтурні з дисковими гальмами на передній осі і задньому мосту. Довжина х Ширина х Висота, мм: 8515 х 2300 х 2855; Повна маса автобуса: 7500 кг; Відповідає вимогам ТУ У34.1-05390419-009:2011 та ДСТУ 7013:2009
	Максимальна швидкість з урахуванням обмежувача – 70 км/год; Система опалення: Рідинна, комбінована від автономного обігрівача, сполученого з системою охолодження двигуна і опалювачів радіаторного типу, встановлених в пасажирському салоні; Система вентиляції: 2 люка в даху; ABS, EVSC, OBD, ASR
	Кількість місць для сидіння без водія: 31; Загальна пасажиромісткість: 31
	1 850 000
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	D093S4
Спеціалізований Шкільний з одним або двома місцями для школярів з обмеженою здатністю до пересування
	Двигун: ISUZU 4HK1; Двигун: 5,193 л; Євро-5; Потужність 154 к.с.; Ємність баку 118 л; Коробка передач: Isuzu, шестиступенева; Шасі: Isuzu; Гальма: Гідравлічні з вакуумним підсилювачем, двоконтурні з дисковими гальмами на передній осі і задньому мосту; Довжина х Ширина х Висота, мм: 8515 х 2300 х 2855; Повна маса автобуса: 7500 кг; Відповідає вимогам ТУ У34.1-05390419-009:2011 та ДСТУ 7013:2009
	Максимальна швидкість з урахуванням обмежувача – 70 км/год; Система опалення: Рідинна, комбінована від автономного обігрівача, сполученого з системою охолодження двигуна і опалювачів радіаторного типу, встановлених в пасажирському салоні; Система вентиляції: Приплинно-витяжна через кватирки бокових вікон та люки в даху; ABS, EVSC, OBD, ASR; Додатковий пневмогідравлічний підйомник для інвалідних візків
	Кількість місць для сидіння без водія: 21 в т.ч. 2 місця для школярів з обмеженою здатністю до пересування
	2 100 000

	
	
	
	
	Кількість місць для сидіння без водія: 26 в т.ч. 1 місце для школяра з обмеженою здатністю до пересування
	2 100 000



	Директор ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС»
	
	Коваленко В. М.

	Ціни дійсні з 01.03.2018 року
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